TEMAT

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KONSTRUKCJA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZ ACA
REMONTU FRAGMENTU DACHU BUDYNKU
PROKURATURY OKR EGOWEJ W WARSZAWIE

UL. CHOCIMSKA 28
00-791 WARSZAWA

PROKURATURA OKR EGOWA W WARSZAWIE
UL. CHOCIMSKA 28
00-791 WARSZAWA

ZARBUD KOSZTORYSY,
ROBOTY BUDOWLANE AGNIESZKA ZAR EBA
UL. GORNA 32 a

05-540 ZALESIE GORNE

MAREK JANIEC

WARSZAWA MAJ 2011r.



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZ ACA REMONTU FRAGMENTU DACHU BUDYNKU
PROKURATURY OKR EGOWEJ W WARSZAWIE

ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. INWESTOR

1.2. ADRES BUDOWY

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

CZESC GRAFICZNA — INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNK U

01. RZUT WIEZBY DACHOWEJ 01 SKALA 1:50
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05. PRZEKROJ 3-3 05 SKALA 1:50
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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. INWESTOR

1.2. ADRES BUDOWY

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. INWESTOR

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Prokuratura Okregowa w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28.

1.2. ADRES BUDOWY

Ul. Chocimska 28
00-791 Warszawa

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczgca remontu fragmentu dachu.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja architektoniczna

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem

Kopia nadania uprawnien projektowych

Kopia zaswiadczenia wydanego przez Izbe Inzynieréw Budownictwa
Obowigzujgce Normy i Przepisy Prawa Budowlanego
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2. INWENTARYZACJA

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowany remont fragmentu dachu odbywac sie bedzie w istniejgcym budynku na si6dmej kondygnaciji
nadziemnej poddasza nieuzytkowego. Zakres remontu znajduje sie w pétnocnej czesci budynku o
powierzchni ok. 140 m2 po zewnetrznym obrysie Scian. Budynek w technologii tradycyjnej w dobrym stanie
technicznym.

Do poddasza nieuzytkowego doprowadzona jest energia elektryczna, znajduja sie elementy instalacji
klimatyzacji. Wykonczenie $cian oraz dachu pomieszczenia nr 01 i 02 ptytg g/k na stelazu stalowym.
Wykonczenie posadzki — wyktadzina pcv. W pomieszczeniu nr 03 brak wykonczenia dachu. Wykonczenie
§cian tynkiem wapienno cementowym, posadzka wykorczona cegtg klinkierowag. Cato$¢ w dobrym stanie
technicznym.

Konstrukcja dachu - drewniana wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa z zastrzatami z drewna
sosnowego zabezpieczona impregnatem w dobrym stanie technicznym. W niewielkim stopniu elementy
wiezby dachowej przeznaczone do wymiany ze wzgledu na zly stan techniczny (patrz rys. rzut wiezby
dachowej nr 06.

Pokrycie dachu - Istniejgcy dach, obrébki blacharskie, orynnowanie z blachy stalowej taczonej metodg na
rgbek stojgcy. Blacha stalowa w ztym stanie technicznym - liczne nieszczelnosci oraz korozja.
Na dachu znajduje sie instalacja kabli grzewczych prowadzona w rurkach typu peszel.

Ponizej inwentaryzacja fotograficzna dotyczaca przedmiotowego opracowania:

\
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3. PROJEKT - PRACE DEMONTA ZOWE

Przewiduje sie nastepujgce prace demontazowe:

* W pomieszczeniu nr 01 i 02 nalezy zdemontowac istniejgcg zabudowe g/k na stelazu stalowym ze
§cian oraz dachu

* W pomieszczeniu nr 01 nalezy zdemontowac istniejgcg wyktadzine PCV

* Ze wzgledu na zly stan techniczny demontaz gérnej ptatwi 14 x 14cm dtugosci ok. 5m — patrz rys.
rzut wiezby dachowej nr 06

* Ze wzgledu na zly stan techniczny demontaz miecza wiezby dachowej 10 x 12 cm dtugosci ok.
120m — patrz rys. rzut wiezby dachowej nr 06

» Ze wzgledu na zly stan techniczny demontaz fragmentow istniejgcego deskowania gr. 25mm dachu
w pomieszczeniu nr 03 - patrz rys. rzut wiezby dachowej nr 06.

* W pomieszczeniu nr 01 i 02 ze wzgledu na brak mozliwosci dotarcia do konstrukcji dachu nie mozna
okresli¢ stopnia jej uszkodzenia. Decyzje o wymianie ewentualnych elementéw konstrukcyjnych
drewnianej wiezby dachowej nalezy podjg¢ w ramach nadzoru autorskiego. Natomiast wymiane
istniejgcego deskowania gr. 25mm w tych pomieszczeniach szacuje sie na 10% powierzchni.

» Demontaz catego pokrycia dachu z blachy stalowej ocynkowane;j.

» Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

» Demontaz istniejgcych rynien (rury spustowe nie podlegajg demontazowi)

» Demontaz istniejgcych lukarn — demontaz blachy ocynkowanej oraz konstrukcji drewnianej tych
elementow

» Demontaz istniejgcej instalacji kabli grzewczych rynien oraz rur spustowych — patrz rysunek rzut
potaci dachowych nr 07 — demontaz nalezy przeprowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig z uwagi ha
fakt ponownego wykorzystania tej samej instalacji po wymianie pokrycia dachowego

Uwaga: nalezy dotozy¢ szczegdlnych staran na wszystkie elementy dachu ktére nie podlegajg pracom
demontazowym. Wszelkie ewentualne uszkodzenia istniejacych elementéw dachu Wykonawca doprowadzi
do stanu pierwotnego na swoj koszt.

4. PROJEKT — ROZWIAZANIA MATERIAt OWE

» Projektowana ptatew gorna 14 x 14 cm dlugosci ok. 5m — patrz rys. rzut wiezby dachowej nr 06
*  Projektowany miecz wiezby dachowej 10 x 12cm dtugosci ok. 120cm — patrz rys. rzut wiezby
dachowej nr 06
» Projektowane deskowanie dachu gr. 25mm na fragmentach wskazanych na rysunku rys. rzut wiezby
dachowej nr 06. W pomieszczeniu nr 01 i 02 zaktada sie powierzchnie 10% nowoprojektowanego
deskowania dachu. Deskowanie z drewna sosnowego, szeroko$¢ desek do 150mm, odstepy
pomiedzy poszczegdlnymi deskami 10mm, deski mocowane do krokwi rdzeniem do géry.
* Calg wiezbe nalezy oczysci¢ szczotkg druciang oraz zabezpieczy¢ preparatem przeciwgrzybicznym
gteboko penetrujgcym poprzez malowanie pedzlem np. drewnchron
» Calg wiezbe dachowg zaimpregnowac preparatem p.poz. tak by uzyskaty cechy NRO
» Projektowane pokrycie dachu — pokrycie dachu metodg rgbka podwdjnego z blachy stalowej
ocynkowanej, np. APX firmy Ruukki
Parametry techniczne blachy:
*  Grubosc rdzenia blachy 0,6mm
*  Wysokosé rgbka podwojnego 20-25mm
e Szeroko$¢ efektywna 60cm arkusza blachy
* Masa powtoki cynku po obu stronach tgcznie 350 g/m2, co daje grubos¢ warstwy cynku
ok. 25 um po kazdej stronie
» Blacha lakierowana o catkowitej grubosci 50 um w kolorze srebrnym — kolor do
akceptacji Inwestora na etapie realizacji inwestycji
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» Zalozeniem projektowym jest brak tgczenia poziomego arkusza blachy
e Obrobki oraz detale systemowe

Podwajny r gbek

Przy kryciu dachu blachg ptaskg potaczenia arkuszy prostopadte do okapu wykonywaé na rgbki
stojgce, a rownolegte do okapu na rgbki lezace. W celu zapewnienia 100% szczelnosci potaczen,
stosowac specjalng tasme uszczelniajgca, nie uszkadzajgcg powierzchni lakieru, naktadane
bezposrednio przed wykonaniem rgbka.

t aczniki- klamry
Do mocowania blachy na deskowaniu stosowa¢ przesuwne klamry i nierdzewne tgczniki. Na dachu z
podiozem drewnianym uzywac klamry i wkrety do drewna.

Zabiegi ko ncowe

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usungé z dachu wszelkie
pozostato$ci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym
ogledzinom, w przypadku zaobserwowania zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone
miejsca farbg zaprawkowsg (przy czym nalezy zamalowac jedynie powierzchnie rysy, uzywajac
niezbednej ilosci farby).

» Projektowane obrébki blacharskie oraz rynna koszowa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm,
np. APX firmy Ruukki. Poza gruboscig parametry techniczne blachy jak powyzej. Obrébki muszg by¢
doktadnie mocowane do podioza, elementy mocujgce muszg by¢ zakryte przez obrobke. Elementy
powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajgcy poruszanie sie na wietrze oraz eliminujgcy
wynikajacy z tego halas.

» Orynnowanie dachu — zatozeniem projektowym jest wymiana tylko istniejgcego orynnowania na
nowe. Projektowane rynny o $rednicy 150mm nalezy podigczy¢ do istniejgcych rur spustowych.
Nalezy przewidzie¢ orynnowanie w rozwigzaniu systemowym z blachy stalowej ocynkowanej
lakierowane proszkowo w kolorze identycznym jak pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie, np.
firmy Ruukki.

» Bariera $niegowa — zaprojektowano bariere $niegowg z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej
proszkowo w kolorze identycznym jak pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie — patrz rys. rzut
potaci dachowych nr 07. Projektowana bariera $niegowa jako rozwigzanie systemowe, np. firmy
Ruukki typ F.

» Nowoprojektowana lukarna - zatozeniem projektu jest wykonanie nowej podkonstrukcji pod lukarne
na dachu oraz nowe pokrycie z blachy ptaskiej — patrz rys. detal 3 nr 11. Nalezy ponownie
zamontowac z kompletng obrobka wylot instalacji wentylacji mechanicznej.

» Instalacja kabli grzewczych — po wykonaniu pokrycia dachu nalezy ponownie w tym samym miejscu
zamontowac¢ wczesniej zdemontowang instalacje kabli grzewczych rynien i rur spustowych.

» Zabezpieczenia przeciw ptakom — projektowane zabezpieczenie przeciw ptakom np. stop-ptak na
gzymsie obok rynny — patrz rys. detal 1 nr 09.

Celem wymiany pokrycia jest uzyskanie catkowitej szczelno$ci dachu oraz POPRAWIENIE JEGO
ESTETYKI, dlatego nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage przy wykonywaniu obrébek blacharskich,
zabezpieczen przed osuwaniem sie $niegu i lodu. Nalezy doprowadzi¢ do uzyskania jednolitych ptaskich
potaci dachowych.
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5. KONSTRUKCJA — OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJ ACE

OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE.
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6. UWAGI KONCOWE

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas rob6t muszg by¢ najwyzszej jakosci oraz
muszg posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatow
budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie
ze sztuka budowlana.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegajgc przepisow
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz w
odpowiednich normach.

Wszystkie materialy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem, technologig i wytycznymi producenta,
dochowujac technicznych warunkéw wykonania rob6t. Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem
uprawnionych do tego oséb. Zaloga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien byé oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem oséb postronnych.

Projektowat: Marek Janiec

arch. Waldemar Janiec
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003r. Poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami)

Oswiadczam jako projektant, ze dokumentacje projektowg dotyczaca
remontu fragmentu dachu w budynku przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie dla

Prokuratury Okregowej w Warszawie sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



