PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHU METODA RABKA PODW OJNEG!
BLACHA STALOWA GR. 0,6mm
SPECYFIKACJA MATERIALOWA W OPISIE TECHNICZNYM
DESKOWANIE ISTNIEJACE - FRAGMEWNTY DESKOWANIA
ISTNIEJACEGO PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU
| WYMIANY NA NOWE GR. 25mm

PATRZ RYS. RZUT WIEZBY DACHOWEJ

ROKWIE ISTNIEJACE
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POKRYCIE LUKARNY - BLACHA STALOWA GR. 0,7mm
SPECYFIKACJA MATERIALOWA W OPISIE TECHNICZNYM
ODOODPORNA PLYTA OSB GR. 22mm
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ISTNIEJACA INSTALACJA WENTYLAC)I MECHANICZNE)

STRONE LUKARNY|

RYS. PRZEKROJ PODLUZNY

BLACHA WYWINIETA NA WEWNETRZNA

POKRYCIE LUKARNY - BLACHA STALOWA GR. 0,7mm
- SPECYFIKACJA MATERIALOWA W OPISIE TECHNICZNYM|
[ WODOODPORNA PLYTA OSB GR. 22mi

PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHU METODA RABKA PODW OJNEG!
- BLACHA STALOWA GR. 0,6m
- SPECYFIKACJA MATERIALOWA W OPISIE TECHNICZNY!
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DESKOWANIE ISTNIEJACE - FRAGMEWNTY DESKOWANIA
ISTNIEJACEGO PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

I WYMIANY NA NOWE GR. 25mm

- PATRZ RYS. RZUT WIEZBY DACHOWE])

KROKWIE ISTNIEJACE]|

tACZENIE ARKUSZY BLACH
METODA RABKA PODWOJNEGO
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KANTOWKA DREWNIANA 50 x 50mm
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ISTNIEJACA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

UWAGA:
- WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
- WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY WEZWAC PROJKTANTA
CELEM DOKONANIA ZMIAN W PROJEKCIE

[NWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W WARSZAWIE
UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA

DRES INWESTYCIU
UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZACA REMONTU FRAGMENTU DACHU BUDYNKU
PROKURATURY OKREGOWEJ W WARSZAWIE

ZARBUD KOSZTORYSY, ROBOTY BUDOWLANE AGNIESZKA ZAREBA
UL. GORNA 32 a, 05-540 ZALESIE GORNE

UL RYSUNKU
DETAL 3 - RYSUNEK SZCZEGOLOWY LUKARNY

[FAZA NUMER RYSUNKU PATA [SKALA ]
PROJEKT ‘ 1 MAJ 2011 15 ‘
PROJEKTOWAL [PODPIS

MAREK JANIEC, UPR. 670/Lb/78

mgr inz. arch. WALDEMAR JANIEC




