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GZYMS ISTNIEJĄCY

IMPREGNOWANA ŁATA DREWNIANA 5 x 2,5cm
WYSTĘPUJĄCA NA CAŁYM OBWODZIE DACHU
W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA GZYMSU

KOŁEK ROZPOROWY 6 X 80mm DO BETONU
Z KOSZULKI POLIETYLENOWEJ Z ŁBEM STOśKOWYM,
KOŁEK MOCUJĄCY ŁATĘ DREWNIANĄ DO GZYMSU CO 50cm 

KOŁEK ROZPOROWY 6 X 80mm DO BETONU
Z KOSZULKI POLIETYLENOWEJ Z ŁBEM STOśKOWYM,
KOŁEK MOCUJĄCY PŁYTĘ OSB DO GZYMSU CO 50cm 

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

MOCOWANIE PŁYTY OSB DO ŁATY
DREWNIANEJ WKRĘTAMI DO DREWNA
DŁ. 40mm CO 25cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA REMONTU FRAGMENTU DACHU BUDYNKU
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE
UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA

UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA

mgr inŜ. arch. WALDEMAR JANIEC

ZARBUD KOSZTORYSY, ROBOTY BUDOWLANE AGNIESZKA ZARĘBA
UL. GÓRNA 32 a, 05-540 ZALESIE GÓRNE

MAREK JANIEC, UPR. 670/Lb/78

UWAGA:
- WYMIARY NALEśY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH

- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEśY WEZWAĆ PROJKTANTA
CELEM DOKONANIA ZMIAN W PROJEKCIE

PROJEKT

ORYNNOWANIE DACHU - JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
- SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA W OPISIE TECHNICZNYM

POKRYCIE DACHU METODA RĄBKA PODWÓJNEGO
- BLACHA STALOWA GR. 0,6mm 
- SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA W OPISIE TECHNICZNYM

ISTNIEJĄCE DESKOWANIE DACHU KROKWIE ISTNIEJĄCE

1:5

PROJEKTOWANA DESKA OKAPOWA GR. 25mm PO CAŁYM OBWODZIE OKAPU

WODOODPORNA PŁYTA OSB GR. 22mm

Zabezpieczenie Przeciw Ptakom, np. stop-ptak

OBRÓBKA GZYMSU - BLACHA STALOWA GR. 0,7mm
- SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA W OPISIE TECHNICZNYM

PAS NADRYNNOWY - BLACHA STALOWA GR. 0,7mm
- SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA W OPISIE TECHNICZNYM

DETAL 1 - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY OBRÓBKI BLACHARSKIEJ GZYMSU


